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Введение 
 

Настоящий стандарт организации (СТО) разработан в помощь организациям и физиче-
ским лицам, проектирующим и применяющим на практике сборно-монолитные перекрытия 
МАРКО-ГАЗОБЕТОН.   

Разработка СТО проводилась в соответствии с принципами добровольного использова-
ния документов в области стандартизации и обеспечения условий для единообразного при-
менения конструктивных решений сборно-монолитных перекрытий МАРКО-ГАЗОБЕТОН.  

В СТО использована номенклатура элементов сборно-монолитных перекрытий, приня-
тая за основу в международной практике применения подобных конструкций. Особенностью 
представленных в данном стандарте перекрытий является использование в качестве одного 
из элементов несъёмной опалубки перекрытий блоков из ячеистого автоклавного газобетона. 
Предложенные конструктивные решения являются оптимизированным обобщением опыта 
проектирования и строительства сборно-монолитных перекрытий, накопленного в России и 
за рубежом в последние годы. 

В связи с широким диапазоном геологических и климатических условий в регионах 
России конструктивные решения могут быть уточнены применительно к отдельному регио-
ну. Для практического использования технических решений, предложенных в настоящем 
СТО, рекомендуется разрабатывать конкретные проекты с выпуском рабочих чертежей. 

Межэтажное перекрытие является одним из основных конструктивных элементов, бла-
годаря которому обеспечивается пространственная жёсткость и устойчивость здания. В дан-
ном стандарте представлено устройство сборно-монолитных балочных железобетонных пе-
рекрытий. 

Основным элементом, обеспечивающим необходимую несущую способность перекры-
тия, является железобетонная балка с треугольным арматурным каркасом, которая формиру-
ется в процессе бетонирования. Балка до бетонирования представляет собой оцинкованный 
профиль размерами 120×40 мм, внутри которого установлен треугольный арматурный кар-
кас.  

Указанный арматурный каркас представляет собой сварное арматурное изделие, состо-
ящее из одного продольного арматурного стержня ǿ 8 мм верхнего пояса и двух основных 
продольных арматурных стержней ǿ 12 мм нижнего пояса. Объединение арматурных стерж-
ней верхнего и нижнего поясов в единый каркас осуществляется поперечной диагональной 
арматурой ǿ 5 мм с помощью контактной сварки. В состав нижнего пояса арматурного кар-
каса может быть дополнительно включен один арматурный стержень, диаметр которого 
определяется прочностным расчётом. 

Балки устанавливаются на несущие стены (либо другие опоры). Шаг балок определяет-
ся размерами блоков газобетонных (при длине блоков 600 мм шаг балок равен 724 мм). 
Между балками размещаются газобетонные блоки, образующие вместе с оцинкованным 
универсальным профилем несъёмную опалубку. Поверх блоков монтируется арматурная 
сетка. 

Балки монолитно скрепляются между собой путём бетонирования всех элементов пере-
крытия. Бетон мелкофракционный по прочности на сжатие класса не ниже В20. 

Для предотвращения деформации несъёмной опалубки перекрытия в процессе монтажа 
и бетонирования под ней монтируется фиксирующая система. 

В СТО приведены узлы и схемы для перекрытий толщиной 250 и 300 мм. Возможно из-
готовление перекрытий толщиной от 150 до 350 мм с применением треугольных арматурных  
каркасов и газобетонных блоков соответствующей высоты. 
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СТАНДАРТ  ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Термины и определения
В настоящем стандарте использованы термины в соответствии с ГОСТ 22904-93,

ГОСТ 13015-2003, СП 63.13330.2012 и другим нормативным документам, на которые имеются 
ссылки в тексте. Дополнительно установлены следующие термины и определения: 

1.1 Арматурный каркас балки перекрытия – конструкция, состоящая из соединён-
ных между собой треугольного арматурного каркаса (черт. АК-12/8-000.00 СБ) и дополни-
тельной арматуры. 

1.2 Балка МАРКО-УНИВЕРСАЛ – балка несъёмной опалубки черт. БСМП-УП-12/8-
000.00 СБ сборно-монолитного перекрытия МАРКО-ГАЗОБЕТОН, состоящая из профиля 
УНИВЕРСАЛ черт. БСМП-УП.000.00 с закрепленным в нём арматурным каркасом балки пе-
рекрытия МАРКО-ГАЗОБЕТОН. 

1.3 Балка перекрытия МАРКО-ГАЗОБЕТОН – железобетонная балка таврового се-
чения, сформированная в составе перекрытия МАРКО-ГАЗОБЕТОН после схватывания (твер-
дения) бетонной смеси в несъёмной опалубке перекрытия. Балка является основным несущим 
элементом перекрытия. 

1.4 Бетонная диафрагма перекрытия – верхний слой бетона, расположенный непо-
средственно над газобетонными блоками и формирующий поверхность перекрытия, предна-
значенную для эксплуатации. 

1.5 Бетонная смесь – рационально подобранная смесь цементного вяжущего, запол-
нителей, воды и необходимых добавок до её затвердевания и превращения в бетон. 

1.6 Встроенный ригель – железобетонная балка в составе перекрытия МАРКО-
ГАЗОБЕТОН, расположенная перпендикулярно балкам перекрытия МАРКО-ГАЗОБЕТОН. 

1.7 Второстепенная балка МАРКО-УНИВЕРСАЛ – балка, которая пристыковывает-
ся к главной балке в стыковочном узле балок МАРКО-УНИВЕРСАЛ. 

1.8 Главная балка МАРКО-УНИВЕРСАЛ – балка несъёмной опалубки, к которой 
пристыковывается второстепенная (-ые) балка (-и) в стыковочном узле балок МАРКО-
УНИВЕРСАЛ. 

1.9 Диагональная арматура – гнутый стальной арматурный стержень диаметром от 4 
до 6 мм, соединяющий в треугольном арматурном каркасе черт. АК-12/8-000.00 СБ продоль-
ные арматурные стержни верхнего и нижнего поясов. Выполняет функции поперечной арма-
туры. 

1.10  Дополнительная арматура – арматурный стержень (диаметр определяется проч-
ностным расчётом), монтируемый в балке МАРКО-УНИВЕРСАЛ к крепёжным пластинам. 

1.11 Крепёжная пластина – плоская стальная пластина черт. БСМП-УП-100.01, соеди-
няющая в балке МАРКО-УНИВЕРСАЛ треугольный арматурный каркас с профилем УНИ-
ВЕРСАЛ. 

1.12 Несущая способность перекрытия – максимально допустимая равномерно рас-
пределённая нагрузка на перекрытие (без учёта собственного веса), определённая на основа-
нии прочностных расчётов. 

1.13 Несъёмная опалубка перекрытия – опалубка, состоящая из балок МАРКО-
УНИВЕРСАЛ и стеновых блоков из ячеистого бетона автоклавного твердения (ГОСТ 31350-
2007). 

1.14 Несъёмная опалубка ригеля МАРКО – опалубка, состоящая из сдвоенной балки 
МАРКО-УНИВЕРСАЛ и стеновых блоков из ячеистого бетона автоклавного твердения (ГОСТ 
31350-2007). 

1.15 Перекрытие – несущая строительная конструкция, разделяющая смежные по вы-
соте этажи зданий (сооружений) или отделяющая этаж от подвала, подпола, чердака или кры-
ши. Перекрытие воспринимает нагрузки (постоянные и временные) и воздействия (технологи-
ческие, климатические, температурные, и т.п.) и передает их на другие строительные кон-
струкции (стены, колонны, ригели, балки и т.п.), с которыми перекрытие связано. 
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1.16 Перекрытие МАРКО-ГАЗОБЕТОН – каркасно-балочное сборно-монолитное пе-
рекрытие с использованием блоков из газобетона, формируемое непосредственно на строи-
тельной площадке (объекте) за счёт заполнения бетонной смесью несъёмной опалубки пере-
крытия. 

1.17 Площадь «в свету» – площадь перекрытия, определяемая по границам внутренне-
го контура несущих стен строения. 

1.18 Площадь конструктивная – площадь бетонирования, ограниченная торцами ба-
лок МАРКО-УНИВЕРСАЛ и боковыми поверхностями блоков перекрытия (смонтированных с 
опорой на стену). 

1.19 Покрытие – верхнее ограждение здания для защиты помещений от внешних кли-
матических факторов и воздействий. 

1.20 Профиль УНИВЕРСАЛ – лёгкий стальной тонкостенный гнутый профиль специ-
ального сечения (черт. БСМП-УП.000.00), изготовленный из оцинкованной стали. 

1.21 Ригель МАРКО – железобетонная балка (черт. БСМП-Р.100.01), сформированная 
в составе перекрытия МАРКО-ГАЗОБЕТОН или отдельно от него за счёт заполнения бетон-
ной смесью несъёмной опалубки ригеля МАРКО. 

1.22 Сборно-монолитные перекрытия (СМП) – перекрытия, формируемые непосред-
ственно на строительном объекте в процессе заполнения бетонной смесью несъёмной опалуб-
ки перекрытия. 

1.23 Сдвоенная балка МАРКО-УНИВЕРСАЛ (черт. БСМП-250-12/8.200.00 СБ) – 
конструкция, состоящая из двух расположенных рядом балок МАРКО-УНИВЕРСАЛ, соеди-
нённых нижними полками путём наложения одной полки на другую. 

1.24 Строительный подъём – небольшой искусственный выгиб, придаваемый балкам 
МАРКО-УНИВЕРСАЛ в направлении, противоположном прогибу под нагрузкой, для компен-
сации избыточного прогиба перекрытия. 

1.25 Стыковка балок МАРКО-УНИВЕРСАЛ – процесс объединения в единую сило-
вую конструкцию двух или нескольких балок МАРКО-УНИВЕРСАЛ, расположенных в одной 
плоскости под углом друг к другу. 

1.26 Стыковочный узел балок МАРКО-УНИВЕРСАЛ – место непосредственного 
контакта балок МАРКО-УНИВЕРСАЛ, которое образуется при стыковке балок. 

1.27 Треугольный арматурный каркас – пространственный сварной арматурный кар-
кас черт. АК-12/8-000.00 СБ, состоящий из одного продольного арматурного стержня ǿ 8 мм 
верхнего пояса и двух продольных арматурных стержней диаметром от 6 до 12 мм нижнего 
пояса, соединенных между собой с помощью диагональной арматуры. 

1.28 Фиксирующая система – конструкция, как правило, разборная, обеспечивающая 
фиксированное (неподвижное) положение несъёмной опалубки перекрытия в процессе мон-
тажа и бетонирования. 

1.29 Элементы перекрытия МАРКО-ГАЗОБЕТОН – газобетонные блоки, балки 
МАРКО-УНИВЕРСАЛ, арматурная сетка, скрепляющий слой монолитного бетона.  

2. Область применения 
2.1 Настоящий стандарт (СТО) распространяется на проектирование и монтаж сборно-

монолитных перекрытий МАРКО-ГАЗОБЕТОН с использованием балок МАРКО-
УНИВЕРСАЛ черт. БСМП-УП-12/8-000.00 СБ во вновь возводимых зданиях и сооружениях, а 
также при их реконструкции. 

2.2 СТО устанавливает показатели надёжности конструкций СМП в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 54257-2010 при их проектировании и устройстве. 

2.3 СТО распространяется на все виды промышленных и гражданских зданий во всех 
климатических зонах Российской Федерации. 

3. Ссылочные нормативные документы 
Нормативные документы, на которые имеются ссылки в тексте настоящего документа, 

приведены в Приложении А. 
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4. Общие технические характеристики
4.1 Требования, предъявляемые к перекрытиям:

• необходимая несущая способность;
• минимальный собственный вес;
• достаточная тепло- и звукоизоляция;
• низкая стоимость.

4.2 Перекрытие МАРКО-ГАЗОБЕТОН состоит из следующих основных элементов 
(рис.1):  

• балки МАРКО-УНИВЕРСАЛ с арматурными каркасами АК-12/8-000.00;
• блоки газобетонные;
• арматурная сетка;
• тяжёлый мелкофракционный (5-10 мм) бетон класса по прочности на сжатие не

ниже В20. 

Рис.1 

4.3 Требования к балкам МАРКО-УНИВЕРСАЛ изложены в ТУ-5822-004-33051099-
2014 «Балки профильные тонкостенные для сборно-монолитных перекрытий МАРКО». 

4.4 Требования к блокам газобетонным изложены в ГОСТ 31360-2007 «Изде-
лия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения» и СТО НААГ 
3.1-2013 «Конструкции с применением автоклавного газобетона в строительстве зданий и 
сооружений. Правила проектирования и строительства».  

4.5 Технологические характеристики бетонной смеси, оценку соответствия показате-
лей её качества назначать и контролировать в соответствии с ГОСТ 7473-2010. 

4.6 Коэффициент теплосопротивления сборно-монолитного перекрытия МАРКО-
ГАЗОБЕТОН не ниже 1,2 м2×°С/вт. 

Снижение теплопотерь перекрытий МАРКО-ГАЗОБЕТОН и покрытий, контактирую-
щих с окружающим воздухом, при необходимости осуществляется введением дополнитель-
ных конструктивных мер, например организацией дополнительного утеплительного слоя. 

5. Несущая способность сборно-монолитного перекрытия МАРКО-ГАЗОБЕТОН
5.1 Расчёт несущей способности перекрытия проведен с использованием интегриро-

ванной системы прочностного анализа и проектирования конструкций «SCAD Office» и 
включает в себя область трёх наиболее применяющихся на практике толщин перекрытий: 
250, 300 и 350 мм. 
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5.2 Расчёт проведен для таврового сечения (рис.2) нормального к продольной оси от-
дельной балки перекрытия МАРКО-ГАЗОБЕТОН по предельным состояниям первой и вто-
рой групп с учётом неблагоприятных сочетаний нагрузок в соответствии с требованиями СП 
20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия», СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетон-
ные конструкции. Основные положения». 

Рис.2 

5.3 Соответствующие расчётные номограммы приведены на рис. 8-12 Приложения Б. 
5.4 Номограммы показывают несущую способность перекрытия в зависимости от ве-

личины пролёта и степени армирования балок МАРКО-УНИВЕРСАЛ. 
5.5 Для определения предельной несущей способности перекрытия МАРКО-

ГАЗОБЕТОН предприятием-разработчиком ООО «СМП-МАРКО» на базе ВНИИЖБ (г. 
Москва) были проведены прочностные испытания модельной плиты перекрытия (толщина 
250 мм, ширина 1620 мм, пролёт 9 м). Испытание проводились в соответствии с требования-
ми ГОСТ 8829-94 «Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жёстко-
сти и трещиностойкости». 

Момент испытания на этапе воздействия равномерно распределённой нагрузкой 
665 кг/м2 на модельную плиту представлен на фотографии (Приложение Б, фото 1). 

6. Обозначения
6.1 В проектной и конструкторской документациях, официальных документах различ-

ного вида, а также коммерческих предложениях применять условные обозначения сборно-
монолитных перекрытий и балок МАРКО-УНИВЕРСАЛ, содержащие необходимую инфор-
мацию о них. 

6.2 Пример условного обозначения СМП МАРКО-ГАЗОБЕТОН толщиной 250 мм с 
балками МАРКО-УНИВЕРСАЛ и блоками газобетонными: СМП–250–УП/ГБ. 

6.3 Пример условного обозначения балки МАРКО-УНИВЕРСАЛ: 
БСМП-УП-12/8-200-14/5600, где 

• БСМП  –   балка сборно-монолитного перекрытия;
• УП – профиль УНИВЕРСАЛ;
• 12 – диаметр стержня нижнего пояса треугольного арматурного каркаса;
• 8 – диаметр стержня верхнего пояса треугольного арматурного каркаса;
• 200 – высота треугольного арматурного каркаса;
• 14 – диаметр дополнительной арматуры;
• 5600 –   длина балки МАРКО-УНИВЕРСАЛ.
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7. Монтаж, транспортирование и хранение элементов СМП
7.1 Монтаж СМП МАРКО-ГАЗОБЕТОН производить в соответствии с инструкцией 

СМП-00.003 ИН «Инструкция по монтажу сборно-монолитных перекрытий с блоками из га-
зобетона». 

7.2 Транспортирование балок МАРКО-УНИВЕРСАЛ и арматурной сетки допускается 
любым видом транспорта при условии защиты их от загрязнения и механических поврежде-
ний. 

7.3 Хранение балок МАРКО-УНИВЕРСАЛ и арматурной сетки осуществлять под 
навесом, защищающим их от воздействия атмосферных осадков. 

7.4 Хранение и транспортирование блоков из ячеистого бетона производить в соответ-
ствии с СТО НААГ 3.1-2013. 

8. Конструктивные решения узлов перекрытий
8.1 Для реализации сборно-монолитного перекрытия на практике должен быть осу-

ществлён комплекс архитектурно-планировочных и конструктивных решений с выполнени-
ем необходимых прочностных расчётов.  

8.2 Балки МАРКО-УНИВЕРСАЛ монтировать на поверхность стен, монолитного поя-
са (или располагаться внутри него), а также в штрабы при реконструкции существующих 
зданий. Балки укладывать с фиксированным шагом в зависимости от размеров газобетонных 
блоков. Глубина опирания балок на несущие стены должна быть не менее 120 мм. 

8.3 Для компенсации избыточного прогиба перекрытия при действии расчётной 
нагрузки в процессе эксплуатации монтаж балок несъёмной опалубки перекрытий выполня-
ется со строительным подъёмом равным разнице между расчётной величиной прогиба и её 
предельным значением в соответствии со СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия». 

8.4 Конструкция СМП МАРКО-ГАЗОБЕТОН позволяет осуществлять решения по вы-
носным элементам консольных сооружений типа эркеров, балконов, лоджий. При этом ар-
мирование консольных балок МАРКО-ГАЗОБЕТОН производится в соответствии с проч-
ностным расчётом, включая случай возможного возведения на консоли наружной стены. 

8.5 Обеспечение антисейсмических мер 
8.5.1 В соответствии с требованиями СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмических рай-

онах»: «… 3.44 В уровне перекрытий и покрытий должны устраиваться антисейсмические 
пояса по всем продольным и поперечным стенам, выполняемые из монолитного железобето-
на или сборными с замоноличиванием стыков и непрерывным армированием. Антисейсми-
ческие пояса верхнего этажа должны быть связаны с кладкой вертикальными выпусками ар-
матуры. 

В зданиях с монолитными железобетонными перекрытиями, заделанными по контуру в 
стены, антисейсмические пояса в уровне этих перекрытий допускается не устраивать». 

8.5.2 Конструкция и технология СМП МАРКО-ГАЗОБЕТОН позволяет формировать 
монолитный (антисейсмический) пояс одновременно с устройством перекрытия. При запол-
нении монолитным бетоном перекрытие и монолитный пояс превращаются в единую желе-
зобетонную конструкцию, которая играет роль горизонтальной диафрагмы, повышающей 
пространственную жёсткость строения. 

8.5.3 Связь арматуры балок МАРКО-УНИВЕРСАЛ с вертикальными армирующими 
конструкциями строения обеспечивает передачу горизонтальных нагрузок (при сейсмиче-
ских воздействиях) на все несущие наружные и внутренние стены. При этом передачу гори-
зонтальных воздействий на несущие стены в направлении перпендикулярном балкам МАР-
КО-УНИВЕРСАЛ обеспечивают встроенные ригели. 

8.6 Типовые конструктивные решения приведены в Приложении В. 
9. Фиксирующая система СМП МАРКО монтируется в соответствии с инструкцией

СМП-00.003 ИН. 
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10. Монтаж блоков
10.1 Монтаж блоков производить в соответствии с проектной документацией и ин-

струкцией по монтажу сборно-монолитных перекрытий с блоками из газобетона СМП-00.003 
ИН. 

10.2 В блоках допускается прокладывать инженерные коммуникации, предусмотренные 
проектной документацией. 

11. Бетонирование
11.1 Бетонирование конструкций СМП МАРКО-ГАЗОБЕТОН производится тяжёлым

мелкофракционным (5-10 мм) бетоном класса по прочности на сжатие не ниже В20. 
11.2 Бетонирование СМП МАРКО-ГАЗОБЕТОН производить в соответствии с проект-

ной документацией и инструкцией по монтажу сборно-монолитных перекрытий с блоками из 
газобетона СМП-00.003 ИН. 

11.3 Толщина бетонной полки перекрытия, формируемой при бетонировании перекры-
тия, должна быть не менее 50 мм (от поверхности газобетонных блоков).  

11.4 Эксплуатация перекрытия в соответствии с расчётными нагрузками допускается 
после набора бетоном заданной прочности по истечении 28 суток. 

12. Отделка потолков
12.1 Допускается эксплуатация неотделанных перекрытий при условии защиты нижней

поверхности перекрытия от переувлажнения. 
12.2 Рекомендации по конструктивному исполнению отделки поверхностей с блоками 

из ячеистого бетона изложены в СТО НААГ 3.1-2013. 
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Приложение А 

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

ГОСТ 3272-74 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия. 

ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные. Технические условия. 

ГОСТ 8478-81 Сетки сварные для железобетонных конструкций 

ГОСТ 10922-90 Арматурные и закладные изделия сварные. Соединения сварные арматуры и за-
кладных изделий железобетонных конструкций 

ГОСТ 13015-2003 
Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические 
требования.  
Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения. 

ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, кон-
структивные элементы и размеры 

ГОСТ 22904-93 Конструкции железобетонные.  Магнитный метод определения толщи-
ны защитного слоя бетона и расположения арматуры. 

ГОСТ 31359-2007 Бетоны ячеистые автоклавного твердения. Технические условия. 

ГОСТ 31360-2007 Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения. 
Технические условия. 

ГОСТ Р52086-2003 Опалубка. Термины и определения. 

ГОСТ Р 54257-2010 Надёжность строительных конструкций и оснований. Основные положения и 
требования. 

СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах. 

СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. 

СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. 

ТУ-5822-004-33051099-2014 Балки профильные тонкостенные для сборно-монолитных перекрытий МАРКО. 

СМП-00.003 ИН Инструкция по монтажу сборно-монолитных перекрытий с блоками из газобетона. 

СТО НААГ 3.1-2013 Конструкции с применением автоклавного газобетона в строительстве зданий, 
сооружений. Правила проектирования и строительства. 
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Приложение Б 

Несущая способность СМП-МАРКО (h=150 мм), кг/м2 

Рис.3 

Несущая способность СМП-МАРКО (h=200 мм), кг/м2 

Рис.4 
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Несущая способность СМП-МАРКО (h=250 мм), кг/м2 
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Рис.5 

Несущая способность СМП-МАРКО (h=300 мм), кг/м2 

Рис.6 
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Несущая способность СМП-МАРКО (h=350 мм), кг/м2 

Рис.7 

Фото 1
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Приложение  В 

АЛЬБОМ 
ТЕХНИЧЕСКИХ  РЕШЕНИЙ 
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Блок газобетонный

Утеплитель

Монолитный пояс

Бетон В20 (не ниже)

Арматурная сетка

Балка МАРКО-УНИВЕРСАЛ

Схема сборно-монолитного
перекрытия МАРКО-ГАЗОБЕТОН
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Блок газобетонный

Утеплитель

Монолитный пояс

Бетон В20 (не ниже)

Арматурная сетка

Балка МАРКО-УНИВЕРСАЛ
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Блок газобетонный

Утеплитель

Монолитный пояс

Бетон В20 (не ниже)

Арматурная сетка

Балка МАРКО-УНИВЕРСАЛ
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Блок газобетонный

Монолитный пояс Бетон В20 (не ниже)

Арматурная сетка

Балка МАРКО-УНИВЕРСАЛ
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Блок газобетонный

Монолитный пояс Бетон В20 (не ниже)

Арматурная сетка

Балка МАРКО-УНИВЕРСАЛ
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Блок газобетонный

Бетон В20 (не ниже) Арматурная сетка

Балка МАРКО-УНИВЕРСАЛ

Ригель МАРКО

Дополнительная арматура

Дополнительная арматура
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(рекомендуемый)

Формат А4
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Анкер

Дутавр 25Ш1

Блок газобетонный

Бетон В20 (не ниже)

Арматурная сетка

Балка МАРКО-УНИВЕРСАЛ
Монолитный ригель

Двутавр 25Ш1 со спиленной нижней полкой
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Балка МАРКО-УНИВЕРСАЛ

Г-образная арматура

Сдвоенная балка

Дополнительная арматура
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Г-образная арматура

Сдвоенная балка

Сдвоенная балка
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Г-образная арматура

Сдвоенная балка

Сдвоенная балка
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Г-образная арматура

Блок газобетонный

Утеплитель

Каркас монолитного пояса
Бетон В20 (не ниже)

Арматурная сетка

Балка МАРКО-УНИВЕРСАЛ
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Блок газобетонный

Утеплитель

Каркас монолитного пояс

Бетон В20 (не ниже)

Арматурная сетка

Консоль балки МАРКО-УНИВЕРСАЛ

Сдвоенная балка

Монолитный ригель

Прямоугольный вязаный каркас
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Блок газобетонный

Монолитный пояс

Бетон В20 (не ниже)

Арматурная сетка

Консоль балки МАРКО-УНИВЕРСАЛ

Дополнительная аратура верхнего пояса
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Блок газобетонный

Бетон В20 (не ниже)

Арматурная сетка

Балка МАРКО-УНИВЕРСАЛ

Штраба

Существующая стена
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Блок газобетонный

Бетон В20 (не ниже)

Арматурная сетка

Балка МАРКО-УНИВЕРСАЛ

Каркас раскрепляющей балки
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Блок газобетонный

Каркас встроенного ригеля

Балка МАРКО-УНИВЕРСАЛ

Г-образная арматура
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Блок газобетонный

Монолитный пояс

Бетон В20 (не ниже)

Арматурная сетка

Балка МАРКО-УНИВЕРСАЛ

Пенополистирольный вкладыш

Утеплитель
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Блок газобетонный

Монолитный пояс
Бетон В20 (не ниже)

Арматурная сетка

Балка МАРКО-УНИВЕРСАЛ

Пенополистирольный вкладыш

Утеплитель
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Блок газобетонный

Монолитный пояс Бетон В20 (не ниже)

Арматурная сетка

Балка МАРКО-УНИВЕРСАЛ

Пенополистирольный вкладыш

Утеплитель
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Блок газобетонный

Монолитный пояс Бетон В20 (не ниже)

Арматурная сетка

Балка МАРКО-УНИВЕРСАЛ

Пенополистирольный вкладыш

Утеплитель
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КАТАЛОЖНЫЙ ЛИСТ ПРОДУКЦИИ 

Код 
ЦСМ 01 Группа 

КГС(ОКС) 02 Регистрационный 
номер 03 

Код ОКП 11 91.060 

Наименование и 
обозначение продукции 12 Типовые решения в конструкциях 

сборно-монолитных перекрытий МАРКО с использованием блоков из газобетона 

Обозначение государственного 
стандарта 13 СП 63.13330.2012 
Обозначение нормативного или 
технического документа 14 СТО 33051099.001-2015 
Наименование нормативного или 
технического документа 15 Типовые решения в конструкциях 

сборно-монолитных перекрытий МАРКО с использованием блоков из газобетона 

Коды предприятия-изготовителя 
по ОКПО и штриховой код  16 33051099 
Наименование предприятия- 
изготовителя 17 Общество с ограниченной 

ответственностью «СМП МАРКО» 

Адрес предприятия-изготовителя 
(индекс; город; улица; дом) 18 140090 г. Дзержинский, 

ул. Спортивная, д. 6 

Телефон 19 (8-800) 555-54-05 Телефакс 20 (8-495) 55-00000 
Другие 
средства 
связи 
 

21 asa@kolumb.ru 

Наименование держателя 
подлинника 
 

23 Общество с ограниченной 

ответственностью «СМП МАРКО» 

Адрес держателя подлинника 
(индекс; город; улица; дом) 24 140090 г. Дзержинский, 

ул. Спортивная, д. 6 

Дата начала выпуска продукции 25 14.03.2014. 
Дата введения в действие нормативного 
или технического документа 26 01.01.2016. 

Обязательность сертификации 27 
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30. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Сборно-монолитное перекрытие (СМП) МАРКО-ГАЗОБЕТОН представляет собой несу-
щую строительную железобетонную конструкцию, разделяющую смежные по высоте этажи 
зданий (сооружений) или отделяющую этаж от подвала, подпола, чердака или крыши, и пред-
назначено для восприятия нагрузок (постоянных и временных) и воздействий (технологиче-
ских, климатических, температурных, и т.п.) и передачи их на другие строительные конструк-
ции (стены, колонны, ригели, балки и т.п.), с которыми перекрытие связано. 

Состоит из следующих основных элементов: 
• балки МАРКО-УНИВЕРСАЛ с треугольными арматурными каркасами;
• блоки газобетонные;
• арматурная сетка;
• тяжёлый мелкофракционный бетон класса по прочности на сжатие не ниже В20.

Соответствует требованиям СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. 
Основные положения», СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия», СП 63.13330.2012. 

Основные характеристики 

1. Толщина СМП МАРКО-ГАЗОБЕТОН – от 150 до 350 мм.
2. Собственный вес СМП при толщине 250 мм – 300 кг/м2.
3. Несущая способность СМП МАРКО-ГАЗОБЕТОН обеспечивается конструктивно в со-

ответствии с требованиями СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия». 
4. Шаг балок (определяется размерами блоков) – 724 мм. 
5. Вес элементов СМП:

• балка МАРКО-УНИВЕРСАЛ – 5,5-6 кг/м пог.;
• газобетонный блок – 12 кг;
• арматурная сетка – 3 кг/м2.

6. Коэффициент теплосопротивления – не ниже 1,2 м2×°С/вт.
7. Позволяет производить монтаж с минимальными трудозатратами в условиях затруд-

нённого подъезда грузоподъёмной техники. 

Фамилия Подпись Дата Телефон 
Представил 04 Африкантов С.А. 
Заполнил 05 Парахин В.М. 
Зарегистрировал 06 
Ввёл в каталог 07 
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