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10.7 В соответствии с СП 63.13330 п.10.3.16 в элементах, на которые действуют 

крутящие моменты, поперечная арматура (хомуты) должна образовывать замкнутый 

контур, при отсутствии крутящих моментов на элемент БПА допускается не выполнять 

замкнутые хомуты. Для обеспечения фиксации при монтаже дополнительных стержней 

верхней арматуры при неразрезной схеме опирания БПА на стены фиксацию выполнять 

с помощью каркаса поддерживающего КП1 (см.рисунок 7)  

 

 
Рисунок 7. Каркас поддерживающий КП1 для фиксации верхнего дополнительного 

армирования БПА на опоре (при обеспечении огнестойкости внешнего армирования) 

10.8 Для обеспечения надежной фиксации балок перекрытия Атлант БПА в 

монолитной железобетонном поясе, при пересечении с несущими элементами БПА 

предусмотрены дополнительные арматурные гнутые «Г»-стержни для обеспечения 

надежной анкеровки в соответствии с СП 63.13330 «Бетонные и железобетонные 

конструкции». 

10.9 Технические конструктивные решения устройства узлов элементов 

перекрытия по технологии МАРКО (перекрытия МАРКО) приведены в Приложении 1. 
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11. Фиксирующая система монолитных железобетонных 

перекрытий МАРКО 

11.1 Фиксирующая система монолитных железобетонных перекрытий по 

технологии МАРКО монтируется в соответствии с инструкцией «Перекрытия МАРКО. 

Инструкция по монтажу» 

 

12. Монтаж блоков в перекрытии МАРКО 

12.1 Монтаж блоков производить в соответствии с проектной документацией 

«Схема проектируемого перекрытия c несущими элементами БПА» и инструкцией по 

монтажу «Перекрытия МАРКО. Инструкция по монтажу». 

12.2 В блоках допускается прокладывать инженерные коммуникации, 

предусмотренные проектной документацией 

 

13. Бетонирование перекрытия МАРКО 

13.1 Бетонирование конструкция перекрытий МАРКО производится тяжелым либо 

мелкофракционным (5-10мм) бетоном класса по прочности на сжатие В25. 

13.2 Монтаж элементов перекрытия МАРКО производить в соответствии с 

проектной документацией и «Перекрытия МАРКО. Инструкция по монтажу». 

13.3 Толщина бетонной диафрагмы перекрытия, формируемой при бетонировании 

перекрытия, должна быть не менее 50 мм (от поверхности газобетонных блоков). 

13.4 Эксплуатация перекрытия в соответствии с расчетными нагрузками 

допускается после набора бетоном заданной прочности по истечении 28 суток. 

 

13. Чистовая отделка потолков 

13.1 Допускается эксплуатация неотделанных перекрытий при соблюдении 

температурно-влажностного режима. 

13.2 Рекомендации по конструктивному исполнению отделки поверхностей с 

блоками из ячеистого бетона изложены в СТО НААГ 3.1-2013 

 

14. Основные характеристика продукции 

14.1 Монолитные железобетонные ребристые перекрытия по технологии МАРКО 

(перекрытия МАРКО) с несущими элементами БПА (балка перекрытия Атлант), собой 

несущую конструкцию, разделяющие смежные по высоте этажи здания (сооружения) 

или отделяющую этаж подполья, чердака или крыши, и предназначены для восприятия 

нагрузок (постоянных и временных) и воздействий (технологических, климатических, 

температурных и т.п.) и передачи их на другие строительные конструкции (стены, 

колонны, фундаменты и т.п.) с которыми перекрытие связано. 

Технология перекрытия МАРКО позволяет производить монтаж с минимальными 

трудозатратами в условиях затрудненного подъезда грузоподъемной техники, при 

стесненных условиях в рамках реконструкции и капитального ремонта зданий. 
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Состоит из следующих основных элементов: 

• Балка перекрытия Марко-Атлант с треугольными арматурными каркасами; 

• Блоки газобетонные; 

• Арматурная сетка; 

• Дополнительные арматурные гнутые «Г»-стержни для обеспечения надежной 

фиксации БПА в армопоясе и между собой при пересечении; 

• Тяжелый мелкофракционный бетон класса по прочности на сжатие не ниже В20. 

 

Сведения о комплектующих:  

1. Толщина монолитного ребристого перекрытия                     - 150-300мм 

2. Вес элементов перекрытия по технологии МАРКО: 

• балка перекрытия Марко-Атлант БПА                              - 5,5 кг 

• газобетонный блок                                                               - 12 кг 

• арматурная сетка                                                                  - 3 кг/кв.м 
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Приложение 1. 

Альбом технических решений. Чертежи и схемы 
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Подпись ДатаN док.ЛистКол.уч.Изм.

Хлиманович Альбом технических решенийРазработал

Проверил

Стадия Лист Листов

ПМартынюк

Техническое решение по устройству консольного участка
перекрытия с несущими элементами БПА. Общий вид

Консольный участок

перекрытия

2
5
0

2
5
0

2
5
0

2
0

Ж.б.пояс

Блоки из ячеистого бетона 

(резать на "некратных" участках)

Техническое решение устройству Г-образного проема в

перекрытии с несущими элементами БПА. Общий вид армирования

20

5
0
0

500

6
5
0

400 Г-стержни

4
5
0

Опалубочный

блок
Утеплитель

2
5
0

2
5
0

2
5
0

2
0

Марко-плита

Контурная ж.б. балка

400 400 400400

6
5
0

Г-стержни

4
5
0

5
0
0

500

400

2
5
0

2
5
0

2
5
0

Стальная сетка Вр-1

(по верх.грани перекрытия)

2
5
0

2
5
0

2
5
0

250 250 250

АТР-МАРКО БПА-15



Техническое решение устройству консольного
участка перекрытия с несущими элементами БПА.

Общий пространственный вид
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Подпись ДатаN док.ЛистКол.уч.Изм.
Хлиманович Альбом технических решенийРазработал

Проверил

Стадия Лист Листов

ПМартынюк

Балка перекрытия Марко-Атлант (БПА)

Арматурный каркас "Тригон"

Бетон В20 (не ниже)

Стальная сетка Вр-1 
(армирование плиты)

Стена
несущая

Монолитный 
ж.б. пояс

Марко-плита (легкий заполнитель 
на консольном участке)
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Подпись ДатаN док.ЛистКол.уч.Изм.

Хлиманович Альбом технических решенийРазработал

Проверил

Стадия Лист Листов

ПМартынюк

Техническое решение по устройству опирания несущих элементов
БПА на кирпичную кладку при реконструкции. Общий вид

2
5
0

2
5
0

m
in
18
0

Профиль "Атлант"

2
5
0

2
0

Элемент перекрытия

БПА

m
in
2
0
0

Ж.б. пояс

(выполнить в штробе)

min180

Сущ.несущая стена

(показана схематично)

Блоки из ячеистого бетона 

(резать на "некратных участках")

125125125 250

А А

Б

Б

Г-стержни (завести внутрь

хомутов, в объем ж.б. пояса)
Блоки из ячеистого бетона

25з.с.

2
5
з
.с
.

5
0

650

450

25з.с.150

Сетка стальная

Вр-1

Наружная грань

кладки стены

min180

Ж.б. плита

125

Блок из ячеистого бетона

Разрез А-А

125min180

Фрагмент железобетонного

перекрытия по технологии "Марко"

Сущ.кирп.кладка

Ж.б. пояс (выполнить

 штробу в стене)

5
0

Блок из ячеистого бетона

Разрез Б-Б

min180

Фрагмент железобетонного

перекрытия по технологии "Марко"

Ж.б. пояс (выполнить

 штробу в стене)
Сущ.кирп.кладка

5
0

Ж.б. плита (50мм)

5
0

Монтажная марка,

элемент БПА

2
5
з
.с
.

Сетка стальная

Вр-1

Хомуты ж.б. пояса

шаг 250 мм

Армир.ж.б.пояса

25з.с. 25з.с.150

Профиль "Атлант"

Наружная грань

кладки стены

min180

Г-стержни

Г-стержни

Опорный узел элемента БПА на ж.б. пояс. Опалубка

Разрез А-А Разрез Б-Б

Опорный узел элемента БПА на ж.б. пояс. Армирование

20

Хомуты ж.б. пояса

шаг 250 мм

Армир.ж.б.пояса

Профиль "Атлант"

Восстановление геометрии кирп.кладки

АТР-МАРКО БПА-16

1. По результатам технического обследования существующих несущих вертикальных конструкций перед устройством балок перекрытия

БПА допускается выполнить пристенный монолитный железобетонный пояс в штробе на глубину 50-60мм и выносом 100-120мм



Техническое решение устройству опирания несущих
элементов БПА на кирпичную кладку при реконструкции.

Общий пространственный вид
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Подпись ДатаN док.ЛистКол.уч.Изм.
Хлиманович Альбом технических решенийРазработал

Проверил

Стадия Лист Листов

ПМартынюк

Балка перекрытия Марко-Атлант (БПА)

Бетон В20 (не ниже)

Стальная сетка Вр-1 
(армирование плиты)

Штроба в стене
(ж.б. пояс в штробе)

Арматурный каркас "Тригон"

Стена
несущая
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Подпись ДатаN док.ЛистКол.уч.Изм.

Хлиманович Альбом технических решенийРазработал

Проверил

Стадия Лист Листов

ПМартынюк

Техническое решение по устройству опирания несущих элементов
БПА на кирпичную кладку при рестарации здания объектов

культурного наследия. Общий вид

АТР-МАРКО БПА-17

Техническое решение по устройству опирания несущих элементов
БПА на кирпичную кладку при рестарации здания объектов

культурного наследия. Общий вид армирования

Профиль "Атлант" (выполнена

перфорация с отбортовкой)

Элемент перекрытия

БПА (шаг см.схему)

Ж.б. пояс

выполнить в штробе)

Сущ.кирп. стена

Блоки из ячеистого бетона 

(..<D500, ..>В2)

Блоки заполнителя резать

(уточнить размеры по месту*)

2
5
0

2
5
0

2
5
0

Толщина плиты

t=50

m
in
15
0

2
0
0
*

min150

750750

125125125 250

(на "некратных" участках)

БПА (1ая к стене, крепить Г-стержнями,

либо выполнить в штробе 60*мм)

Г-стержень 250х400мм (вклеить

в кирп.кладку с шагом 500мм)
4
0
0

4
0
0

250*

Элемент перекрытия

БПА (шаг см.схему)

Стальная сетка 5Вр1х100х100мм

(по верх.грани перекрытия)

СГ1
Г-стержень

СГ2

Хомут ж.б.пояса

шаг 250мм

15
0
-
2
0
0
*

250

400

6
5
0

400

400

4
5
0

125
170

4
0

∅10В500С

Фиксатор арматуры
 "стульчик"

∅5Вр1

2
5
з
.с
.

Устройство начальной балки

БПА вплотную к стене

∅8В500С

70

90

Стержни доп. армирования
(при необходимости, см.расч.часть)

25

СГ1

Г-стержни
150

Г-стержень 250х400мм (вклеить
в кирп.кладку с шагом 500мм)




